[image: image1.png]LEDIVERSEFAMIGLIE DEI
MATERIALI

MATERIALE

Assumono il nome di materiale. tutte le materie
prime che vengono utilizate nella fabbricazione
di un artefatto o nella costruzione di un'opera
(ponti edifici. ecc,)

ORIGINE

V

VEGETALE

ANIMALE MINERALE

Provengono
generalmente dalle
piante. Sono
materiali
biodegradabili
(legno, cotone,
gomma)

Provengono da Si estraggono
parti di animali dalle rocee. dalle
cuolo, avorio ‘miniere o da altri
sedimenti naturali
(metalli. carbone.
cemento. argilla)
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LE HOMIETA
LE MATERAL
Si possono considerare come linsieme delle caratteristiche comuni 2 un gruppo di materiali o tipiche di un
determinato materiale, rilevanti per Iimpiego pratico e in particolare in ogni tipo di costruzione. La
preferenza per un materiale & quasi sempre determinata da una sua specifica proprietd, che perd pud
escluderne altre, richiedendo in genere una scelta di compromesso. Spesso si uniscono due o piti materiali

‘per ottenere migliori proprieti, combinando le loro specifiche caratteristiche. Tale unione da origine, per i

metalli alle leghe metalliche.
Agli effetti pratici si possono distinguere proprieti di natura fisico-chimica, meccanica e tecnologica.

PROPRIETA MECCANICHE PROPRIETA TECNOLOGICHE PROPRIETA CHIMICO
FISICHE

Le Le Le
descrivono il riferiscono alle sono dovute
comportamento dei caratteristiche dei alla natura specifica
materiali quando vengono materiali pit: strettamente degli clementi chimici

sottopostia connessc con la lavorazione costitutivi dei materiali

sollecitazioni esteme: meccanica cioé alla loro le principali sono i
ntate dalla attitudine a farsi colore, il peso speifico,

modellare. la conducibilita termica

(che comprende la ed cletrica, la

resistenza a trazione, a resistonza alla

compressionz, a corrosione, ecc.

flessione, a torsione, a

taglio ¢ a fatica), oltre

che dalla durezza ¢

dallclasticits 7

y 4

ELENCA O RISCRIVI NEGLI APPOSITI SPAZI IL NOME DELLE DIVERSE PROPRIETA
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Feso specifico:si definisce peso specifico il rapporto tra ll peso di un corpo, misurato
in Kg, ed il suo volume, misurato in dm® oppure in g su cm’

Sono detti metalli leggeri quelli che hanno un Ps. inferiore a 4 Kg / din'; metall
pesanti tutti gl altri

Dilatazione termica: | materiali metalici, ognuno in quantita diversa, subiscono un
aumento di volume quando vengono riscaldati

Temperatura di fusione:1a fusiore & il passaggio dallo stato solido a quello liquido:
ogni materiale metallico ha un suo caratteristico punto di fusione (ferro = 1555°C)

Conducibilia termica:t \a propricts dcl materiali di trasmettere il calore.

Conducibilicd clettrica: & 1a proprieta dei materiali metalici di trasmettere la
corrente elettrica.

Resistenza alla corrosione:& \a proprieta di resistere al deterioramento superficiale
causata da reazioni chimiche. Es. gli acciai inossidabill non sono attaccati dalla
corrosione (1a ruggine del ferro).

Disegna, negli spazi sottostanti, due esempi di “artefatti” nei quali ricsci ad individuare qualcuna delle
proprieta analizzate ¢ fornisci una breve spiegazione.

DISEGNO BREVE SPIEGAZIONE
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Resistenza alla trazione:un corpo & sollecitato a trazione quando una forza
applicata tende ad allungarlo; il pezzo, prima di rompersi, sin allunga in misura tanto
pili notevole quanto pil il materiale & plastico.

Resistonza alla compressione: un corpo & sollecitato a compressions quando la forza
applicata tende ad accorciarlo; il pezzo s'accorcia invece di allungarsi

csistenza alla flessione: un corpo & sollecitato a fessione quando le forze applicate
Resistonza ala f llecitato a fl dole e licat
perpendicolarmente al suo asse tendono a curvarlo.

Resistenza alla torsione: un corpo & sollecitato a torsion quando le forze applicate
‘tendono a torcere le sue fibre.

Resistenza al taglio: un corpo & sollecitato al taglio quando le forze applicate
tendono a far scorrere uno sullaltro due pian vicini

Durezza: la resistenza che il materiale oppone alla pengtrazions di una punta ciok
alla scalfitura (¢ non alla facilita che ha un minerale i rompersil). quando le forze
applicate tendono a far scorrere uno sullaltro due piani viciri
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Resistonza a fatica: & |a resistenza dei materiali a sforzi variabili ¢ ripetuti (ad
esempio, laccorciamento ¢ lallungamento di una molla ripetuto per migliaia di volte)

Disegna nello spazio sottostante un esempio di “artefatio” nel quale riesci ad individuare una delle
sollecitazions analizzate ¢ fornisci una breve spiegazione.

BREVE SPIEGAZIONE
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Fusibilitd: & |z propriet di dare origine a pezzi (geti) sani, compatil senza difetti
it fusibil [a gh I bronzo, difficimer

Malleabilitd:3 Tatiitudine di materiale a ridursi in lamine sottl; normalmente i
materiali sono i pils malleabili a caldo che a freddo

Duttilita: & 'attitudine di un materiale a ridursi in fili sot il

Saldabiltd:% |a proprieta che ha un materiale di unirsi in un solo pezzo con un
altro, uguale o diverso

Temprabilita: & Iattitudine ad aumentare \a propria durezza per mezzo di
particolari trattamenti termici

Disegna, negli spazi sottostanti, due esempi di “artefatii” ottenuti sfruttando una o pil tra le
proprieta tecnologiche analizzate ¢ fornisci una breve spiegazione.

DISEGNO BREVE SPIEGAZIONE





